
Zásady instalace elektrického ohradníku 
Požadavky na konstrukci a bezpečnost zdroje impulsů jsou zakotveny v ČSN EN 60335‐2‐76, která 

stanovuje základní provozní parametry, ale také především požadavky na zajištění bezpečnosti pro 

chovaná zvířata i osoby pohybující se v blízkosti elektrického ohradníku. 

Pro správnou konstrukci, použití a provoz elektrického oplocení platí několik obecných zásad. 

 

Princip funkce elektrického ohradníku 

 

1/ zdroj impulsů 
Zvolte dostatečně výkonný zdroj impulsů elektrického ohradníku s ohledem na zamýšlenou délku 

oplocení a jeho konstrukci, použitý materiál i plánovaný druh zvířat. Zdroj dobře uzemněte.  

Proklik na stránku s technickými parametry zdrojů a uzemnění zdrojů 

K připojení zdroje impulsů k vodičům elektrického ohradníku používejte k tomu určený 

vysokonapěťový kabel. 

 

 

 



2/ konstrukce oplocení 
Zvolte odpovídající konstrukci oplocení a skladbu vodičů podle zamýšleného druhu zvířat. 

Čím delší ohrada, tím lepší vodič musíte použít, abyste dosáhli napětí alespoň 3 kV na konci oplocení. 

Silný pozinkovaný drát má lepší vodivost než plastové vodivé lanko nebo vodivá páska s několika 

zapletenými tenkými drátky. 

Obrázky umístění vodičů pro různé druhy zvířat . 

 

3/ ztráty na oplocení 
Prorůstající tráva, keře nebo dotýkající se větve stromů zásadně zvyšují ztráty napětí na oplocení.  

Udržujte pruh porostu pod oplocením, pokud možno, čistý bez vysokého porostu. Trasu oplocení 

pravidelně kontrolujte, zda se tam nenachází předměty, které mohou na vodičích způsobit zkrat. 

Významné ztráty napětí na oplocení může způsobit i malá vodivost vodiče = jeho velký odpor (při 

délkách oplocení nad 1 km) či použití nekvalitních izolátorů.  

Každé spojení drátu vytváří určitou ztrátu napětí. Používejte vhodné spojky nebo speciální uzle pro 

spojení pozinkovaného drátu. Běžný uzel pro spojení vodivého lanka nebo pásky není rozhodně 

optimálním řešením. 

Správné 

spojování vodičů 

  



4/ zásady bezpečnosti provozu elektrického ohradníku 

 

Zásady správného uzemnění zdrojů elektrického ohradníku 
Pro dobré uzemnění elektrického ohradníku, které je pro jeho funkci nezbytné, jsou 
nejvhodnější pozinkované zemnící tyče se šroubovací spojkou, pod kterou upevníte 
přívodní pozinkovaný zemnící kabel od zdroje impulsů. Nepoužívejte zrezivělé zemnící tyče, 
protože mají menší vodivost. Na propojení pozinkovaných zemnících tyčí používejte pozinkovaný 
vodič. Pokud byste např. použili k propojení kabel s měděným vodičem, vytvoří se časem na 
spojení se zinkem elektrický článek, který na povrchu mědi vytvoří nevodivý povlak a omezí 
podstatně kvalitu zemnění. 

Pamatujte: čím silnější zdroj, tím lepší zemnící systém musíte vytvořit. 



 

3 typy zemnění 

 

Místo pro instalaci zemnění vybírejte v co nejvlhčím místě, kde je nejlepší vodivost půdy. 

Pokud je uzemnění zdroje nedostatečné a naměříte na něm napětí vyšší než 0,5 kV, je nutné 
přidat další zemnící tyče.  (viz. Kontrola napětí na zemnění) 

 

 



Ochrana elektrického ohradníku před poškozením bleskem 
Při úderu blesku do okolí elektrického ohradníku může dojít k náhlému vzniku přepětí na vodičích 
oplocení. Po nich se přepětí šíří až ke zdroji impulsů. Pokud zdroj před takovým přepětím 
nechráníte instalací bleskojistky, může dojít k celkovému zničení zdroje. 

Pamatujte: instalace bleskojistky výrazně omezí možnost poškození zdroje přepětím, ale 
bohužel není to 100 % ochrana. Tou je pouze odpojení zdroje impulsů od vlastní ohrady před 
bouřkou. 

 

 


