
Zásady správného uzemnění zdrojů elektrického ohradníku 
 

Pro dobré uzemnění elektrického ohradníku, které je pro jeho funkci nezbytné, jsou 
nejvhodnější pozinkované zemnící tyče se šroubovací spojkou, pod kterou upevníte 
přívodní pozinkovaný zemnící kabel od zdroje impulsů. Nepoužívejte zrezivělé zemnící tyče, 
protože mají menší vodivost. Na propojení pozinkovaných zemnících tyčí používejte pozinkovaný 
vodič. Pokud byste např. použili k propojení kabel s měděným vodičem, vytvoří se časem na 
spojení se zinkem elektrický článek, který na povrchu mědi vytvoří nevodivý povlak a omezí 
podstatně kvalitu zemnění. 

Pamatujte: čím silnější zdroj, tím lepší zemnící systém musíte vytvořit. 

 

3 typy zemnění 

 

Místo pro instalaci zemnění vybírejte v co nejvlhčím místě, kde je nejlepší vodivost půdy. 

Pokud je uzemnění zdroje nedostatečné a naměříte na něm napětí vyšší než 0,5 kV, je nutné 
přidat další zemnící tyče.  (viz. Kontrola napětí na zemnění) 

 



 

Ochrana elektrického ohradníku před poškozením bleskem 
Při úderu blesku do okolí elektrického ohradníku může dojít k náhlému vzniku přepětí na vodičích 
oplocení. Po nich se přepětí šíří až ke zdroji impulsů. Pokud zdroj před takovým přepětím 
nechráníte instalací bleskojistky, může dojít k celkovému zničení zdroje. 

Pamatujte: instalace bleskojistky výrazně omezí možnost poškození zdroje přepětím, ale 
bohužel není to 100 % ochrana. Tou je pouze odpojení zdroje impulsů od vlastní ohrady před 
bouřkou. 

 


